
 

, ab sofort bei uns! 
 

Der ideale Minikran für die Steinversetzung 
auf besonders engen Baustellen. 

 
 

STEIN-REX® 2.0 
 
 
 Ab einem Steingewicht von 25 kg sind Mauersteinversetz-
 geräte auf deutschen Baustellen Pflicht. Zukünftig ist sogar 
 eine Herabsetzung der Grenze auf 15 kg zu erwarten. Der 
 STEIN-REX® 2.0 ist ein durchdacht konstruierter Minikran, der 
 auch auf anspruchsvollen Baustellen einsatzfähig ist. Mit 
 seinem Mehrfach-Gelenkausleger und der teleskopierbaren 
 Säule benötigt er im Gegensatz zu einem Versetzgerät mit 
 Geradeausleger deutlich weniger Platz. Der Freiraum für den 
 Schwenkbereich des Ballastgewichts entfällt und Steinpakete 
 können überfahren werden. Weitere Vorteile des STEIN-REX® 
2.0 sind seine Wendigkeit und der Arbeitseinsatz vor bestehenden Wänden und auf Treppen. 
Die Steinzange des Kleinkrans ist universell einsetzbar und eignet sich mit entsprechenden Aufsätzen zum 
Greifen von unterschiedlichen Steinen, wie beispielsweise Großformatsteine, Mittelformatsteine, Gasbeton, 
Gitterziegel, Kalksandsteine, Blocksteine, Plansteine oder Quadrosteine. Auch Systemwandelemente können 
damit zuverlässig versetzt werden. Der STEIN-REX® 2.0 ist mit seinem Knickarmausleger der ideale Helfer im 
Bereich der Mauertechnik und überzeugt mit Langlebigkeit, Robustheit, Korrosionsbeständigkeit und 
intelligenter Technik. 
 

 

Höhenverstellbarer Grundrahmen 
 
Durch den höhenverstellbaren Grundrahmen müssen Hindernisse, wie zum Beispiel 
gelagertes Baumaterial, nicht beiseite geräumt werden. Fahren Sie einfach darüber hinweg. 

 

Rangieren auf engstem Raum 
 
Der frequenzgesteuerte Antrieb mit einem robusten und langlebigen Stahlguss-Getriebe 
ermöglicht das mühelose Rangieren auch auf engstem Raum. 
 

 

Einsatzfähig auf Treppen und Stufen 
 
Durch die flexibel verstellbaren Füße des STEIN-REX® 2.0 ist dieser auch auf Treppen, Stufen 
und Untergründen mit unterschiedlichen Ebenen einsetzbar. 

 

Arbeiten vor bestehenden Wänden 
 

Durch den Mehrfach-Gelenkausleger kann der Minikran auch direkt vor bestehenden Wänden 
positioniert und problemlos damit gearbeitet werden. 
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Ein Kran, viele Möglichkeiten 
 

Enge Platzverhältnisse auf den 
Baustellen sind meist eine 
Herausforderung für Mensch und 
Maschine. Insbesondere, wenn 
Lasten, wie zum Beispiel 
Mauersteine gehoben und von 
einer Stelle zur anderen 
transportiert werden müssen, 
erreichen große Kräne schnell ihre 
Grenzen. 
 

Hier kommt der STEIN-REX® 2.0 
ins Spiel. 
 

Der Kleinkran mit teleskopierbarer 
Säule und dem Mehrfach-Gelenk-
ausleger ist dank seiner 
intelligenten Bauweise ideal für 
den Einsatz auf engstem Raum 
geeignet. 

 

Einfach besser 
 

» Einsatzfähig bei engsten Platzverhältnissen » Hindernisse können überfahren werden 

» Leichtgängige Steinbewegung durch den 
Mehrfach-Gelenkausleger und Zentralballast 

» Kein Gefahrenbereich durch schwenkenden 
Ballast 

» Greifzange für alle Steinformate » Anpassung an alle baulichen Gegebenheiten 

» Auch bei Wind stabil durch wenig 
Angriffsfläche 

» Exzellente Mobilität durch Elektro-Fahrantrieb 
mit Funksteuerung 

» Einstellbare Hakenhöhe » Mit Sanftanlauf 

» Durch die geringen Abmessungen leicht zu 
transportieren 

 

 

Technische Daten 
 

Transportmaße: 2,35 m x 2,35 m x 2,35 m 
 

Ausleger/Tragfähigkeit: 5,00 m / 300 kg 
 4,30 m / 400 kg 
 

Konstruktionsgewicht: 1,2 t 
 

Einsatzgewicht: 2,44 t 
 

Zentralballast: 4 Blöcke á 310 kg 
 

Steuerung: Funk für Kettenzug, Teleskop  
 und Fahrantrieb 
 

Turm: hydraulisch teleskopierbar 
 


