vom 01. Okt. 2020 - 31. Dez. 2020

NOEIGKEITEN

@ 230 x 22,23 mm

Gerauschreduzierung bis zu -1db

13 mal weniger Larm als bei einer konventionellen Scheibe
lange Haltbarkeit

Anwendung: Beton, Stahlbeton, Bordsteine, Blockpflaster,
Cranit, Natursteine und allgemeine Baumaterialien

» von der BG empfohlen (teilweise Vorschrift)
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Artikel-Nr. 70184601168 je Stiick

Ty
@ 450 x 25,4 mm
GCerauschreduzierung bis zu -11db
13 mal weniger Larm als bei einer konventionellen Scheibe
lange Haltbarkeit
Anwendung: Beton, Stahlbeton, Bordsteine, Blockpflaster,
Granit, Natursteine und allgemeine Baumaterialien
» von der BG empfohlen (teilweise Vorschrift)
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je Stlick
Artikel-Nr. 70184631020

@350 x 254 mm

Gerauschereduzierung bis zu -15db

30mal weniger Larm als bei einer konventionellen Scheibe
15 mm hohe Segmente

Anwendungsbereich: Stahlbeton, Beton, Ziegel, Natursteine,
Feuerstein, Granit, Sandstein, Block-Pflastersteine und allgemeine
Baumaterialien

» von der BG empfohlen (teilweise Vorschrift)
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je Stlck
» Artikel-Nr. 70184628998

PSA-Kategorie Il

das Ventil erleichtert das Ausatmen
verhindert Hitzestau je Stuck
gegen mindergiftigen und gesundheitsgefahrdenden Staub
feste und wassrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen
des Grenzwertes

EPROMAT
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ab 10 Stuck
Artikel-Nr. 4701000456

Gultig nur, so lange Vorrat reicht.




G E | E bis 31. Dez. 2020

Neueste CHIP-LED Technologie

Lebensdauer 50.000 Stunden

Abstrahlwinkel LED 120°

80 Watt, ca. 6.800 Lumen

3 m Gummileitung HO7RN-F 3G1,5

Inklusive 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln auf
der Ruckseite

» P44
» Anschluss 230V/50-60 Hz je Stuck QS
Ny €
11()\‘

Artikel-Nr. AS46428
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Nennwaremleistung 9,0 kW

Schaltbare Heizleistung 2 x 45 kW
Luftvolumenstrom 600 m3/h
Spannungsversorgung 400/3~N/50, V/Ph/Hz
Abmessung (L x B x H) 455 x 300 x 510 mm

Gewicht 14,7 kg
Thermostat eingebaut . Stm"’"
Artikel-Nr. 114220 1,19\"

Abmessung (L x B x H) 3.300 x 2.200 x 2.600 mm

Raumhohe 2300 mm

Gewicht 850 kg

Farben Lackierung in RAL 5010 und 9005, auf Anfrage andere Farbe
maoglich

Moblierung: 2 x Holzbanke mit Lehne 1.200 x 480 mm,

1x Tisch 1.200 x 600 mm, weil3 lackiert

» Ausstattung:1x Ture 976 x 2.065 mm, 1 x Fenster 975 x .050 mm
mit Doppelglas und Rolladen

Elektroinstallation nach VDE 100 und Elektroheizung 2 kW

2 x Steckdosen 220 V

1 x Steckdose 220 V (extra abgesichert fUr Heizung)

Dach und Wande in RAL 9002

Decke gut isoliert durch 50 mm starke Blechpaneele,

ohne Kaltebrlcke
» Kranbar und mit Satteltaschen versehen je Stl‘m‘s&
Artikel-Nr. 0904 CONTAINER MOBEL gD
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Profi-Set mit 2 Akkus

Mischmenge 40 Liter

RlUhrer @120 mm

Kraftvoller18 V / 5,2 Li-lonen Akku
Schubaufnahme fur Akku
Sicherheitsschalter mit Gasgebefunktion
Leistungsstarker Antriebsmotor

Mit Hexafix Schnellwechselkupplung

Artikel-Nr. 20493

Glultig nur, so lange Vorrat reicht.
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» aus schlagzahem HDPE und UV-stabilisiert
> stapelbar ab 5 Stiick G
» Gewicht18 kg AW
» maximale Nutzlast 500 kg 9
» TUV-gepruft
Artikel-Nr. 335215 ab 10 Stk e
1:19\'
ab 15 Stlck \I\\NC""
1:19\'

Elektropumpe 12V, 40 | / min

Inhalt 460 |

4 m Befullschlauch

Automatik Zapfpistole

Abmessung (L x B x H) 1160 x 800 x 810 mm

Gewicht 47 kg je Stiick
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Artikel-Nr. 10416

Bipump 12V, ca. 851/min
Inhalt 980 |
4 m Beflllschlauch

Abmessung (L x B x H) 1.270 x1.070 x 1120 mm
Gewicht 107 kg je Sttick G
Artikel-Nr. 10818 ,ﬂg\"\A
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» Gewicht 6 kg

» zum Umsetzen der Elemente

» selbstsichernd, Tragfahigkeit 15 kN (1,5 t)

» pro Umsetzeinheit sind immer 2 Kranhaken erforderlich je Stiick e

Artikel-Nr. 29-203-89 110‘,\.§k

» Gewicht 1,60 kg

» verzinkt, immer 4 Stecker zusammen einsetzen

» Tragfahigkeit 10 kN (1 t) pro Stecker je Stiick \l\®5\,.
Artikel-Nr. 29-407-42 a9

» MEVA Flex

» verzinkt, wird zum Verbinden von Tragern verwendet

» Der Keil arretiert und |6st die Holztrager je Stick set y X
Artikel-Nr. 29-930-85 a9

Gultig nur, so lange Vorrat reicht.
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Leistung des Sortierers 10-20 To/h

Maximale Laderschaufelbreite 1.900 mm
Siebflache 2,0 m?

Standardmaschenweite 16/16 mm
Anschlusswert 400 V / 0,55 kW

Cewicht 500 kg

Abmessung (LxBxH) 2100 x 1.300 x 1.970 mm

Artikel-Nr. CZMICRO-MS2
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Leistung des Sortierers 50-100 To/h

Maximale Laderschaufelbreite 2500 mm
Siebflache 2 x 3,3 m?

Standard Maschenweite Deck 1, 40/40 mm
Deck 2,20/20 mm

Anschlusswert 400 V /1,8 kW

GCewicht 1.800 kg

Abmessung (LxBxH) 2.850 x 1.620 x 2.640 mm

Artikel-Nr. CZMS-BIG

je Stlick \,\\N'D"

je Stuck Sv
je Stilic p W
719

Glltig nur, so lange Vorrat reicht.
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