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Chrom-Vanadium Steckschlüsselsatz mit 
Feinzahnumschaltknarre 1/4"- und 1/2"-
Vierkantantrieb für den täglichen, 
professionellen Einsatz. Ob in der 

Werkstatt oder auf der Baustelle. 
Hiermit sind Sie immer gut 

gerüstet.

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken mit Sicherungsklammern, 
Stapelteller an den Füßen sowie zwei Querstreben.

• Abmessung (L x B x H) 1.500 x 870 x 780 mm
• Tragfähigkeit 1.500 kg
• Unterfahrhöhe 130 mm 

FE-Stapelgestell Typ 1311.1

1311.1

75,00 €ab 10 Stück85,00 €Einzelabnahme

79,50 €
778888440022

Kleiner, leiser Elektroheizer mit Keramikheizelement (PTC), eingebautem Thermostat 
und hoher, schneller Heizleistung.

Ideal für den Einsatz in Werkstätten, Sanitäranlagen, Containern, zur Unterstützung 
von Luftentfeuchtern in feuchten Räumen oder zur kurzfristigen Überbrückung.

• Heizleistung 1,20-2,00 kW
• Luftleistung 95 m³/h
• Schutzart IP 20
• Spannung 230 Volt
• Gewicht 1,40 kg

WILMS Elektroheizer CH 2000

2277002200000062,50 €

Universell einsetzbare Diamant-Trennscheibe 
für allgemeine Baumaterialien.

• Durchmesser 230 mm
• Bohrung 22,23 mm

Set, bestehend aus zwei Diamant-
Trennscheiben

Profi-Steckschlüsselsatz 140-teilig

7700118844660088447744
24,50 €

Die HS2.4S ist eine kleine, leichte und robuste Schmutzwasser-
pumpe für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Mit ihrem 
seitlichen Auslass fördert sie  sandhaltiges Wasser oder Schlamm 
äußerst effektiv.  Sie ist sowohl halbgetaucht als auch im Schlürf-

betrieb trockenlaufsicher.

• Druckstutzen 2" Außengewinde
• Motorleistung 0,4 kW
• maximale Förderhöhe 12,20 m
• maximale Fördermenge 207 l/min
• Trockengewicht (ohne Kabel) 11,30 kg
• Durchmesser Siebloch 7,00 mm
• maximale Druckbeständigkeit 10,00 m

Tsurumi Schmutzwasserpumpe HS2.4S

550,00 €

TTSSUURRUUMMII  HHSS22..44SS

80,00 €ab 5 Stück

Industrie-Bauschlauch, beidseitig 
mit Storzkupplungen, Größe C.

• Schlauchlänge 20,00 m
• maximaler Druck 25 bar
• Temperaturbereich -15/+60 C°

Feuerwehrschlauch, Größe C

27,50 €

660000--005500--2200

Norton Universal-Diamantscheiben 230 mm

Alle genannten Preise verstehen sich ab Lager, zuzüglich der am Tag der Lieferung gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und sind nur gültig, solange der Vorrat reicht.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.
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Die überarbeitete Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 2 regelt die gewerbliche 
Nutzung von Leitern. Hierbei ist definiert, dass der gewerbliche Nutzer Leitern nur dann als 
Arbeitsplatz einsetzen darf, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mindestens 80 mm 
Auftrittsfläche oder einer Plattform steht.

Layher Stufenschiebeleiter TOPIC 1032, Tragfähigkeit 150 kg

Der Luftreiniger A 1000 ist eines der fortschrittlichsten Modelle auf dem Markt 
und erreicht einen Luftdurchsatz von bis zu 1.000 m³/h.

Ausgestattet mit HEPA Filter der Klasse H13 beseitigt er 99,99% der 0,3 Mikro-
meter kleinen Staubpartikel in der Luft. Auch wenn Sie Betonstaub oder 
anderen feinen Staubsorten ausgesetzt sind, sorgt der A 1000 Luftreiniger für 
eine gute Luftqualität. Zwei Warnleuchten zeigen an, wenn die Filter zugesetzt 
bzw. beschädigt sind. Der Luftfluss kann in zwei Leistungsstufen eingestellt 
werden.

Husqvarna Luftreiniger A1000 mit 6,0 m Luftschlauch und Adapter

996677  6677  2233--0022

1.180,00 €

Vor allem im Bereich Garten- und Landschaftsbau ist der 
Baggerrechen ein Anbaugerät, welches heutzutage nicht mehr 
wegzudenken ist. Durch seine spezifische Konstruktion wird er 
zur Bodenbelüftung und -auflockerung oder zur Rekultivierung 
eingesetzt.

Er ist für Bagger mit einem Einsatzgewicht bis zu 8 Tonnen konzipiert und damit 
auf den Kompaktmaschinenbereich ausgelegt.

Henle Baggerrechen

Mit dem CEMbox Trolley haben Sie das Werkzeug nicht nur 
ordentlich verstaut, durch die Luftbereifung lässt es sich auch 
auf Baustellen und unebenem Gelände problemlos 
transportieren.
Durch die fest montierten Exzenterverschlüsse ist der Trolley 
abschließbar und die umlaufend integrierte Dichtung macht 
ihn dazu auch noch absolut spritzwasserdicht.

1111228844

CEMbox Trolley 150 l, Offroad, grau/orange

345,00 €

Länge, von Länge, bis Höhe

2,10 m

3,10 m

4,00 m

4,95 m

Stufen

8

10

12

14

2,30 m 3,25 m1032.008

2,80 m 4,25 m1032.010

3,30 m 5,25 m1032.012

3,80 m 6,25 m1032.014

496,00 €
570,00 €
645,00 €
715,00 €

gefördert durch die

BG BAU
mit bis zu 300 €

Beim Kauf eines Husqvarna Luftreinigers erhalten Sie von der BG BAU eine 
Förderung von bis zu 500 € oder bis zu 25% der Anschaffungskosten! 

2,0 - 6,5 t QC03 1.500 mm 80,00 mm 8,00 mm 95,00 kg 1.045,00 €

Trägergerät Aufnahme Breite Zinkenabstand Zinkenstärke Gewicht

1,0 - 2,0 t QC01 1.000 mm 40,00 mm 6,00 mm 47,00 kg 735,00 €

2,0 - 6,5 t QC03 2.000 mm 80,00 mm 8,00 mm 125,00 kg 1.150,00 €

WWeeiitteerree  AAuussffüühhrruunnggeenn  uunndd  
MMooddeellllee    aauuff  AAnnffrraaggee..

Alle genannten Preise verstehen sich ab Lager, zuzüglich der am Tag der Lieferung gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und sind nur gültig, solange der Vorrat reicht.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.


